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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

контейнера универсального грузового «ГУК-30 серии 2»  и правил его 

эксплуатации. 

Обозначение грузового контейнера: «ГУК-30 серии 2» (в дальней-

шем по тексту «ГК» или «грузовой контейнер», «контейнер», «изделие»). 

Дополнительно следует руководствоваться: 

– Руководством по среднему ремонту 24872РС. Системы 

парашютные десантные, запасные, спасательные и грузовые. 

 

! 

 

 

Выполнение парашютных прыжков с самолёта или другого 

носителя ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ. 

Безопасность выполнения прыжков непосредственно зависит  

от точного соблюдения настоящего Руководства.  

Строго следуйте всем инструкциям и ограничениям. 

 

Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование кон-

тейнера без дополнительного уведомления (оповещения) заказчика (потре-

бителя). 
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1  ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА 

1.1  Назначение 

Грузовой контейнер предназначен для размещения в нём грузов 

различного назначения при выполнении парашютистом учебно-трениро-

вочных, производственных и боевых парашютных прыжков как с обору-

дованных, так и необорудованных воздушных судов (ВС). Контейнер 

прикрепляется к пряжкам подвесной системы парашютиста (ПСП). 

«ГУК-30 серии 2» состоит из контейнера прямоугольной формы, вы-

полненного из высокопрочной ткани, и комплекта составных частей и эле-

ментов, обеспечивающих его функционирование. 

Общий вид контейнера показан на рисунке 1. 

 

А Б 

 

Рисунок 1 – Общий вид ГУК-30 серии 2 

(в одном из вариантов крепления контейнера к ПСП) 

А – вид спереди; Б – вид сзади  
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1.2  Технические данные 
 

1.2.1  Конструкция грузового контейнера, при размещении в нём гру-

зов различного назначения общей массой до 40 кг, обеспечивает следую-

щие технические характеристики:  

- десантирование на скорости полёта ВС до 400 км/ч; 

- надёжное крепление контейнера к пряжкам ПСП, предназначенной 

для прыжков с грузовыми контейнерами, закреплёнными спереди парашю-

тиста; 

- отсоединение от ПСП в воздухе (как в свободном падении,  

так и под куполом) любой рукой, причём усилие при выдергивании звена 

отсоединения – не более 16 кгс; 

- приземление как с вывешенным контейнером на соединительном 

звене длиной 3 м, так и без его вывешивания; 

- отсоединение от ПСП соединительного звена с контейнером при 

угрозе «якорения»; 

- исключение самопроизвольного отсоединения во время всего прыжка; 

- сохранность и работоспособность десантируемых грузов, допуска-

ющих вертикальную скорость снижения до 6 м/с; 

- быстрый и удобный монтаж (демонтаж) к ПСП; 

- использование в качестве рюкзака после приземления парашютиста; 

- работоспособность при температуре от минус 40 до плюс 40
°
С; 

- размещение в контейнере груза размером до 740/420/230 мм (объём 

груза – 70 л). 

 

1.2.2  Масса «ГУК-30 серии 2» без переносной сумки – не более 3,5 кг.  

1.2.3  Назначенный ресурс – 100 применений. 

1.2.4  Назначенный срок службы – 10 лет с момента приёмки 

представителем заказчика с проведением текущего ремонта по Руководству 

24872-91РС.  
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1.3  Состав грузового контейнера «ГУК-30 серии 2»  

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 Основные части  
 

4-21701.00 Контейнер  1  

3-13720.00 Карабин удлинённый с кольцом 2  

4-21701.01* Звено подвески 2  

4-21701.02* Звено отсоединения (2 троса) 1 Вариант А 

4-21701.03* Звено отсоединения (4 троса) 1 Вариант Б 

4-21701.04* Звено страховочное (шнур) 2 
По одному на 

каждое звено от-

соединения 

4-21701.05* Звено аварийного отсоединения 1  

4-21701.06* Звено V-образное 1  

4-21701.07* Звено соединительное 1  

4-21701.08* Звено притяга с карабином 2 Вариант Б 

4-21701.09* Лента притяга 2 Вариант Б 

4-21701.10* Боуден с чехлом 2 Вариант Б 

 Сота резиновая S7111 P/G (малая) 3  
    

 Комплект укладок   

4-21701.11* Сумка-амортизатор 1  

 Документация   

 Паспорт 1  

 Руководство по эксплуатации 1  
 

* – входят в состав контейнера (чертёж 4-21701.00) 
 

1.4  Работа грузового контейнера 
 

Контейнер может прикрепляться к ПСП двумя способами: 

- с помощью карабинов звена подвески (или карабинов удлинённых  

с кольцом), прикрепляемых к верхним или нижним пряжкам ПСП, и нож-

ных обхватов, огибающих бёдра парашютиста – вариант А; 

- с помощью карабинов звена подвески (или карабинов удлинённых  

с кольцом), ножных обхватов, а также лент и звеньев притяга с карабина-

ми, которые прикрепляются к боковым пряжкам притяга, расположенным 

на поясном обхвате ПСП – вариант Б. 

Примечание. При креплении контейнера к ПСП (вариант Б), нож-

ные обхваты могут не использоваться, их следует пропустить «крест-

накрест» через центральную секцию многофункциональной ленты, а кольца 

ножных обхватов закрепить на ленте с кольцом. 
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После отделения от ВС парашютист, выполнив необходимую задерж-

ку в раскрытии клапанов ранца и обеспечив стабильное положение в воз-

душном потоке, вводит в действие основной парашют (ОП).  

 После наполнения и проверки ОП («Наполнен» - «Устойчив» - 

«Управляем»)
1
, в процессе снижения на наполненном куполе парашюта, 

парашютист извлекает из кармана контейнера карабины V-образного звена 

и присоединяет их к верхним пряжкам ПСП, к которым прикреплены кара-

бины звена подвески или карабины удлинённые с кольцом, затем любой 

рукой выдергивает ручку звена отсоединения контейнера. 

При этом тросики звена отсоединения выходят из петель кольцевых 

замковых устройств (КЗУ), отсоединяя контейнер от звеньев подвески  

и размыкая ножной обхват контейнера – вариант А, а также отсоединяя 

звено притяга с карабином от контейнера – вариант Б. 

Звенья подвески (вариант А) или звенья подвески и звенья притяга  

с карабином (вариант Б) остаются на ПСП, а контейнер под действием 

собственного веса отделяется от ПСП и перемещается вниз до полного вы-

травливания звена соединительного из кармана контейнера. 

Далее контейнер снижается вместе с парашютистом, находясь от не-

го на расстоянии длины соединительного звена.  

Примечание. Парашютисту, имеющему достаточный опыт выпол-

нения прыжков с грузовым контейнером (не менее 30 прыжков), допуска-

ется не вывешивать контейнер на соединительном звене, а приземляться 

вместе с ним, при этом необходимо полностью расслабить ножные обхваты 

контейнера (вариант, при котором использовались ножные обхваты). 

При приземлении контейнер первым касается земли, а затем призем-

ляется парашютист. 
 

                                                           
1

 - «Наполнен» – все секции купола равномерно наполнены воздухом, 

имеют правильную симметричную форму, стропы не огибают купол 

или части купола; 

- «Устойчив» – парашют обеспечивает прямолинейное движение 

при отсутствии воздействия на органы управления; 

- «Управляем» – реакция купола на вводы органами управления 

(в т.ч. и СК) адекватная, аэродинамический подрыв купола («подушка») 

выполняется; наполненность и устойчивость сохраняется во всех режимах. 
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! 

 

 

Если парашютист не может обеспечить стабильного  

положения тела в свободном падении, контейнер полностью  

отсоединяется от парашютиста после выдергивания ручки звена 

отсоединения. Стабилизировав своё положение тела в потоке,  

парашютист вводит в действие ОП. Контейнер приземляется  

отдельно от парашютиста. 

 

При угрозе «Якорения» вывешенного контейнера за препятствия 

(например, ЛЭП, строения, лес и т.п.), на этапе подготовки  к приземлению 

и приземлении, соединительное звено может быть отсоединено от ПСП  

путём выдергивания ручки звена аварийного отсоединения.  

 

1.5  Устройство и работа составных частей контейнера 

 

1.5.1  К о н т е й н е р  (рисунок 2) предназначен для размещения  

в нём грузов различного назначения и крепления к нему соединительных 

элементов. 

Контейнер прямоугольной формы изготовлен из  высокопрочной 

ткани типа «Кордура». На боковых и верхней поверхностях контейнера 

пристрочены транспортировочные ручки 3, на передней и задней поверх-

ности контейнера настрочены петли 16, 23 для крепления дополнительного 

оборудования или снаряжения. Внутри контейнера нашиты ремни, которые 

фиксируют груз и ограничивают его перемещение. 

С внешней стороны контейнера пристрочены четыре силовых ремня 

(два – в продольном 5, два – в поперечном 26 направлении), образующих 

силовую сетку. На ремнях установлены пряжки для регулировки контейне-

ра по объёму.  

На продольные ремни нашиты два КЗУ, с помощью которых к кон-

тейнеру крепятся звенья подвески (или карабины удлинённые с кольцом)  

и кольца ножных обхватов.  

Каждое КЗУ зачековывается одним тросом звена отсоединения, стра-

ховочное звено (шнур) которого крепится узлом-удавкой к технологиче-

скому каналу 6, расположенному рядом с левой транспортировочной руч-

кой на верхней поверхности контейнера, а слабина шнура заправляется в 

левый туннель фиксатора звена отсоединения. 
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Рисунок 2 – Контейнер 

1 – клапан; 2 – петля с кольцом (крепление к кольцу петли соединительного звена);  

3 – ручка; 4 – кольцо; 5 – ремень продольный; 6 – канал технологический; 7 – туннель 

направляющий; 8 – застёжка текстильная (петли); 9 – туннель фиксатора; 10 – карман 

прозрачный (для «ХИС»); 11 – передняя поверхность; 12 – муфта эластичная;  

13 – муфта; 14 – застёжка «молния»; 15 – боковая поверхность контейнера; 16 – петли 

продольные (крепления дополнительного оборудования); 17 – муфта эластичная;  

18 – лента пряжки; 19 – пряжка; 20 – лента с текстильной застёжкой (фиксация пряжки 

притяга в кармане); 21 – карман с зафиксированной пряжкой притяга (вариант А);  

22 – секция боковая (многофункциональной ленты); 23 – петли поперечные; 24 – обхват 

ножной с регулировочной лямкой; 25 – секция центральная; 26 – ремень поперечный; 

27 – петля пряжки притяга; 28 – пряжка притяга; 29 – муфта эластичная; 30 – лента 

пряжки притяга; 31 – петля направляющая; 32 – карман; 33 – туннель силовой ленты;  

34 – петля контейнера; 35 – лента с люверсом; 36 – петля (шнуровая); 37 – лента  

с кольцом малым; 38 – лента с кольцом большим; 39 – туннель направляющий 

(расположен с внешней стороны силовой ленты); 40 – туннель направляющий 

(расположен с внешней стороны силовой ленты) 
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КЗУ состоит из следующих элементов:  

- петли (шнуровой) 36; 

- ленты с малым кольцом 37; 

- ленты с большим кольцом 38; 

- ленты с люверсом 35.  

 

На верхней поверхности контейнера нашиты карман 10 (предназна-

чен для размещения в нём химического источника света – «ХИС»), тек-

стильная застёжка (петли) 8 и туннели, предназначенные для фиксации 

звена отсоединения 9 и прокладки его тросов к КЗУ 7, а также к звеньям 

притяга с карабинами 39 – вариант Б. 

Рядом с транспортировочными ручками (на верхней поверхности 

контейнера) нашиты кольца 4, предназначенные для крепления карабинов  

V-образного звена. 

Между КЗУ расположен карман 32 для размещения в нём соедини-

тельного звена, верхняя часть кармана закрывается клапаном 1, который 

фиксируется с помощью текстильных застёжек. Над карманом пристрочена 

петля с кольцом 2, предназначенным для крепления к нему узлом-удавкой 

петли соединительного звена. 

Контейнер закрывается на застёжку «молния» 14. 

На задней поверхности контейнера пришиты туннели (33, 39, 40), 

предназначенные для прокладки тросов звена отсоединения, петли – для 

крепления боуденов с чехлами 34, продольные ленты – для крепления до-

полнительного оборудования, карманы с текстильной застёжкой 21 – для 

фиксации пряжек притяга (вариант А) и многофункциональная лента – для 

фиксации ножных обхватов, а также ограничение степени подвижности 

боуденов с чехлами.  
 

1.5.2  З в е н о  о т с о е д и н е н и я (2 троса – вариант А) исполь-

зуется для отсоединения контейнера с грузом от ПСП. Звено отсоединения 

состоит из ручки (полужёсткого кольца), текстильной застёжки (крючки), 

фиксатора, пришитого к ручке звена (крепление звена на контейнере); 

между ручкой и фиксатором сформированы каналы для крепления в них 

троса и страховочного звена (рисунок 3). Длина тросов – около 0,45 м.  

Для исключения утери звена отсоединения (после его выдёргивания), оно 

соединяется с контейнером страховочным звеном длиной 0,4 м. 
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Рисунок 3 – Звено отсоединения (2 троса – вариант А) 

А – вид спереди; Б – вид с обратной стороны 

1 – фиксатор; 2 – текстильная застёжка; 3 – ручка звена; 4 – каналы 

технологические; 5 – трос 

 

1.5.3  З в е н о  о т с о е д и н е н и я  (4 троса – вариант Б) исполь-

зуется для отсоединения контейнера с грузом от ПСП. Звено отсоединения 

состоит из ручки (полужёсткого кольца), текстильной застёжки (крючки), 

фиксатора, пришитого к ручке звена (крепление звена на контейнере); 

между ручкой и фиксатором сформированы каналы для крепления в них 

четырёх тросов и страховочного звена (рисунок 4). Длина тросов:  корот-

ких – около 0,41 м; длинных – около 1,01 м. Для исключения утери звена 

отсоединения (после его выдёргивания), оно соединяется с контейнером 

страховочным звеном длиной 0,4 м. 
 

  

Рисунок 4 – Звено отсоединения (4 троса – вариант Б) 

А – вид спереди; Б – вид с обратной стороны  

1 – фиксатор; 2 – текстильная застёжка; 3 – ручка звена;  

4 – каналы технологические; 5 – трос 
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1.5.4  З в е н о  с т р а х о в о ч н о е  (шнур) предназначено  

для предотвращения утраты звена отсоединения после его выдёргивания.  

Звено (рисунок 5) изготовлено из шнура «Дайнема – 3,5», на концах кото-

рого сделаны петли. Одна петля 2 (малая) присоединяется узлом-удавкой  

к технологическому каналу контейнера, а другая 3 (большая) – к каналу 

звена отсоединения. 

 

Рисунок 5 – Звено страховочное 

1 – шнур; 2 – петля малая; 3 – петля большая 

 

1.5.5  З в е н о  п о д в е с к и  предназначено для закрепления кон-

тейнера на ПСП и состоит из D-образной пряжки, карабина и регулировоч-

ной пряжки, соединённых силовой лентой (рисунок 6). С помощью сило-

вых лент звена можно изменять расстояние между D-образной пряжкой  

и карабином. Звенья подвески целесообразно использовать при продолжи-

тельных перелётах в воздушных суднах (ВС) с подсоединённым контейне-

ром к ПСП – контейнер располагается на полу ВС перед парашютистом. 
 

 

Рисунок 6 – Звено подвески 

1 – карабин; 2 – шлёвка; 3 – пряжка регулировочная;  4 – муфта эластичная;  

5 – ограничитель; 6 – пряжка D-образная 

 

1.5.6  К а р а б и н  у д л и н ё н н ы й  с  к о л ь ц о м  (рисунок 7) 

предназначен для закрепления контейнера на ПСП, используется при не-

продолжительных перелётах на борту ВС. 

 

 

Рисунок 7 – Карабин удлинённый с кольцом 
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1.5.7  З в е н о  с о е д и н и т е л ь н о е  предназначено для 

соединения контейнера с кольцом V-образного звена. Звено (рисунок 8) 

длиной 3 м изготовлено из трубчатой ленты (ЛТКМкрП-27-1200) 

прочностью 1200 кгс, внутри которой установлен ранцевый (эластичный) 

шнур. На одном конце звена находится петля длиной 100 мм для 

соединения с кольцом, расположенным над карманом контейнера. 

На другом конце звена с помощью КЗУ закрепляется кольцо  

V-образного звена. 

КЗУ соединительного звена включает в себя кольцо 9 и шнуровую 

петлю 7, продеваемую сквозь люверс 6; шнуровая петля чекуется тросом 

звена аварийного отсоединения. 

 

Рисунок 8 – Звено  соединительное 

1 – петля; 2 –  муфта; 3 – лента (трубчатая); 4 – текстильная застёжка;  

5 – туннель; 6 – люверс; 7 – петля (шнуровая); 8 – шлёвка; 9 – кольцо 

 

1.5.8  З в е н о  а в а р и й н о г о  о т с о е д и н е н и я  (рисунок 9) 

предназначено для зачековки петли КЗУ соединительного звена  

и аварийного отсоединения груза при угрозе его «якорения». Звено 

изготовлено из ленты шириной 25 мм, оно представляет собой основу 3, 

ручку 2 с петлёй, к которой прикреплён трос 1. На обратной стороне 

основы пристрочена текстильная застёжка. 

Трос звена зачековывает собранное КЗУ, причём трос пропускается  

в петлю со стороны  V-образного звена и заправляется в туннель, 

расположенный под текстильной застёжкой соединительного звена. Звено 

складывается по линии крепления троса к петле и закрепляется  

на соединительном звене с помощью текстильной застёжки. 
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Рисунок 9 – Звено аварийного отсоединения 

1 – трос в оплётке; 2 – ручка звена; 3 – основа звена 
 

1.5.9  З в е н о  V - о б р а з н о е  предназначено для симметричного 

крепления грузового контейнера на ПСП после его вывешивания на соеди-

нительном звене. Звено (рисунок 10) изготовлено из ленты с562к (прочно-

стью 600 кгс), по краям которого закреплены карабины, а в центральной 

части установлено кольцо. Карабины звена прикрепляются к пряжкам 

ПСП, а к кольцу монтируется КЗУ соединительного звена. Для регулиров-

ки длины V-образного звена на ленту смонтированы сдвоенные пряжки  

(14-12581-033), которые прикрыты предохранительными чехлами. Для кон-

троля карабинов звена на ленту (возле карабинов) нашиты яркие (красные) 

муфты. 

 
Рисунок 10 – Звено V-образное 

 

1 – кольцо; 2 – лента; 3 – пряжка регулировочная; 4 – чехол предохранительный;  

5 – карабин; 6 – муфта 
 

1.5.10  Л е н т а  п р и т я г а   (рисунок 11) предназначена для при-

тягивания контейнера к парашютисту и крепления звена притяга с караби-

ном. Она состоит из ленты (с555к прочностью 1200 кгс), на одном конце 

которой пришиты две петли (образующие вместе с наконечником боудена 
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петельное замковое устройство – ПЗУ) и направляющая шлёвка (лента 

тип 4 шириной 25 мм), а на другом конце – шлёвка (лента тип 4) и эластич-

ная шлёвка. 
 

 

Рисунок 11 – Лента притяга 

 

1 – петля (большая); 2 – петля (малая); 3 – шлёвка направляющая;  

4 – лента; 5 – шлёвка эластичная; 6 – шлёвка 

 

1.5.11  З в е н о  п р и т я г а  с карабином (рисунок 12) предназначе-

но для соединения ленты притяга с пряжкой поясного обхвата ПСП и отсо-

единения лент притяга от ПСП после выдёргивания звена отсоединения. 

Звено изготовлено из ленты шириной 25 мм в три сложения, на одном кон-

це которого установлен карабин, а на другом – люверс. С внешней стороны 

звена, между карабином и люверсом, пристрочен туннель, предназначен-

ный для размещения в нём свободного конца троса звена отсоединения (4 

троса  – вариант Б). 

 

Рисунок 12 – Звено притяга с карабином 

1 – люверс; 2 – туннель; 3 – карабин; 4 – лента звена 
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1.5.12  Б о у д е н  с  ч е х л о м  (металлический шланг с наконеч-

ником)  (рисунок 13) предназначен для направленного движения в нём тро-

са звена отсоединения (4 троса – вариант Б) и предохранения его от слу-

чайного зацепления, изломов, сдавливания и т.п.  

Боуден располагается в чехле, который ограничивает степень растя-

жения витков боудена. 

На одном конце чехла пристрочена петля, с помощью которой чехол 

с боуденом крепиться к контейнеру. 
 

 

Рисунок 13 – Боуден с чехлом 

1 – наконечник; 2 – чехол; 3 – петля 

 

1.5.13  С у м к а - а м о р т и з а т о р  предназначена для амортиза-

ции груза в момент приземления парашютиста и для складского хранения 

сложенного контейнера. Сумка прямоугольной формы (рисунок 14) изго-

товлена из  высокопрочной ткани типа «Кордура». Верхняя и нижняя части 

сумки соединены между собой по трём сторонам с помощью застёжки 

«молния» 4. На верхней части сумки располагаются четыре технологиче-

ских отверстия 1 и две пряжки 5. Внутри сумки, рядом с технологическими 

отверстиями, пришиты ленты-завязки 2; ленты пропускаются наружу 

сквозь технологические отверстия, и с их помощью сумка-амортизатор 

привязывается к нижним поперечным лентам контейнера. На нижней части 

сумки пристрочены ленты 6, которые заправляются в пряжки 5, они обес-

печивают стягивание верхней и нижней частей сумки, предохраняя застёж-

ку «молния» от рассоединения её звеньев. Внутри сумки-амортизатора,  

в момент выполнения парашютных прыжков с грузовым контейнером, 

размешаются амортизационные материалы (например, гофрокартон, наду-

тые камеры от садовых тележек, пустые пластиковые бутылки, синтетиче-

ские материалы и т.п.).  
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Рисунок 14 – Сумка-амортизатор 

1 – отверстие технологическое; 2 – ленты-завязки; 3 – верхняя часть сумки;  

4 – застёжка «молния»; 5 – пряжка; 6 – лента; 7 – нижняя часть сумки; 8 – туннель 
 

1.6  Инструмент и принадлежности 

Укладку и снаряжение ГУК-30 серии 2 производить на чистой  

поверхности. 

При подготовке контейнера к применению рекомендуется использовать: 

- ленту-затяжку – монтаж боуденов, КЗУ и ПЗУ; 

- леску (или проволочную петлю или иглу с широким «ушком») – 

монтаж страховочного звена на контейнере и звене аварийного отсоединения.  

1.7  Маркировка и пломбирование 

На контейнере ставят индекс изделия, заводской номер и дату изго-

товления. На остальных частях контейнера, в соответствии с конструктор-

ской документацией – дату изготовления. 

1.8  Паспорт  

Паспорт удостоверяет изготовление контейнера в соответствии  

с действующей технической документацией и принятие её отделом техни-

ческого контроля. В паспорте в процессе эксплуатации записывают сведе-

ния о снаряжении и применении контейнера, выполненных доработках  

и ремонтах, передаче из одной организации в другую, продлении сроков 

эксплуатации, а также сведения о складском хранении контейнера. 

Паспорт является неотъемлемой частью контейнера.  
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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1  Осмотр 

Перед каждым снаряжением изделия к применению необходимо про-

вести систематический осмотр контейнера и всех его элементов. По ре-

зультатам осмотра «ГУК-30 серии 2» должен быть признан годным к даль-

нейшей эксплуатации. 

Осмотр производить на чистой сухой поверхности в следующем порядке: 

- контейнер; 

- звенья подвески и карабины удлинённые; 

- звенья отсоединения (2 и 4 троса) со звеном аварийного отсоединения; 

- звено страховочное; 

- звено соединительное; 

- V-образное звено; 

- ленты притяга; 

- звенья притяга с карабином; 

- боудены с чехлом; 

- сумка-амортизатор. 
 

На контейнере и его частях не допускать: 

- наличия порывов или износа волокон на ткани, лентах, шнурах, 

петлях КЗУ и ПЗУ; 

- превышения длины заменяемой петли КЗУ (длина каждой петли  

не должна превышать 30…35 мм от люверса до конца петли); 

- наличия повреждённых швов, выползаний ткани из-под люверсов; 

- разрыва внутренних резинок, деформации и утраты эластичных муфт;  

- наличия существенного изменения окраски материалов или присут-

ствия пятен неизвестного происхождения; 

- повреждения люверсов, тросов, застёжек (текстильных и «молния»), 

петель, боуденов; 

- наличия на звеньях подвески, карабинах с предохранителями, коль-

цах и пряжках деформации, следов выработки металла (вмятин, забоин, за-

зубрин и заусенцев), а также ржавчины (в т.ч. окислов металла); 

- механических повреждений боуденов и его наконечников, а также 

расплетения его витков; 

- наличия на тросах звеньев отсоединения и аварийного отсоедине-

ния резких перегибов, трещин и срезов пластика на его оплётке;  
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2.2  Подготовка контейнера к эксплуатации 

 

2.2.1  Крепление контейнера к ПСП – Вариант А 

 

2.2.1.1  Монтаж звена отсоединения 

 

 

Рисунок 15 – Монтаж страховочного звена на контейнере 

1 – канал технологический (на верхней поверхности контейнера); 2 – звено страховоч-

ное; 3 – застёжка текстильная; 4 – туннель фиксатора (правый); 5 – ручка; 6 – пряжка;  

7 – карман для «ХИС»; 8 – туннель направляющий; 9 – кольцо 

 

Закрепить узлом-удавкой страховочное звено на верхней поверхено-

сти контейнера. Для этого, используя проволочную петлю, необходимо 

пропустить малую петлю страховочного звена через технологический ка-

нал 1, расположенный между левым кольцом и левым туннелем фиксатора 

звена отсоединения (рисунок 15); пропустить большую петлю в малую, 

узел затянуть. 

Расположить звено отсоединения на месте его штатной установки, 

звено развернуть обратной стороной (фиксаторами вверх). 

Пропустить большую петлю страховочного звена в канал звена отсо-

единения; в большую петлю звена пропустить звено отсоединения (рису-

нок 16), узел затянуть.  
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Рисунок 16 – Монтаж страховочного звена на звене отсоединения 

1 – петля (малая) звена страховочного; 2 – ручка звена отсоединения; 3 – застёжка  

текстильная; 4 – канал звена отсоединения; 5 –  петля (большая) звена страховочного 

 

Слабину страховочного звена убрать в левый туннель фиксатора зве-

на отсоединения (с внутренней стороны). Развернуть звено, закрепить его 

на контейнере с помощью фиксаторов и текстильной застёжки, вставить 

тросы звена отсоединения в направляющие туннели на контейнере, как по-

казано на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Монтаж звена отсоединения  

1 – канал технологический; 2 – туннель фиксатора (левый);  

3 – ручка звена отсоединения 
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Пропустить тросы звена отсоединения в направляющие туннели, распо-

ложенные на задней поверхности контейнера (с внутренней стороны силовых 

лент контейнера), как показано на рисунке 18.  

   

Рисунок 18 – Прокладка троса звена отсоединения 

1 – туннель  направляющий (к КЗУ); 2 – клапан; 3 – петля с кольцом; 4 – туннель 

направляющий (к боудену с чехлом); 5 – КЗУ; 6 – карман (звена соединительного) 

 

2.2.1.2  Монтаж КЗУ контейнера 

Собрать левое КЗУ:  

- накинуть пряжку звена подвески или кольцо карабина удлинённого 

(карабин расположить защёлкой к парашютисту) на левую ленту КЗУ  

с большим кольцом, а кольцо ножного обхвата на ленту с люверсом  

(рисунок 19а); 

- пропустить малое кольцо сквозь большое кольцо (рисунок 19б); 

- пропустить зачековочную петлю через малое кольцо (рисунок 19в); 

- пропустить петлю (шнуровую) через люверс, зачековать её тросом 

звена отсоединения (рисунок 19д); 

- конец троса заправить в шлёвку ленты с люверсом и туннель, рас-

положенный на силовой ленте под КЗУ, пропустив его через кольцо нож-

ного обхвата, как показано на рисунках 19е, ж. 
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Рисунок 19 – Монтаж левого КЗУ 

1 – петля с люверсом; 2 – петля (шнуровая);  3 – шлёвка; 4 – трос;  

5 – кольцо ножного обхвата; 6 – туннель (силовой ленты) 

 

Общий вид смонтированного КЗУ представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Общий вид КЗУ 

 

1 – туннель (силовой ленты); 2 – шлёвка (ленты с люверсом); 3 – лента с люверсом;  

4 – туннель (с внешней стороны силовой ленты); 5 – силовая лента; 6 – пряжка  

D-образная; 7 – лента звена подвески; 8 – пряжка регулировочная; 9 – шлёвка эластич-

ная; 10 – карабин; 11 – туннель (с внутренней стороны силовой ленты); 12 – кольца 

КЗУ; 13 – трос звена отсоединения; 14 – петля (шнуровая); 15 – кольцо ножного обхва-

та; 16 – задняя поверхность контейнера 

 

Аналогично собрать правое КЗУ. 

 

2.2.1.3  Монтаж соединительного звена 

Узлом-удавкой соединить петлю соединительного звена с кольцом, 

расположенным над карманом контейнера (рисунок 21). 
 

 

Рисунок 21 – Монтаж соединительного звена 

Расположить V-образное звено со стороны кольца соединительного 

звена так, чтобы защёлки карабинов звена были повёрнуты к парашютисту, 
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а текстильная застёжка соединительного звена была обращена в противо-

положную сторону (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Расположение V-образного звена 

1 – петля (шнуровая); 2 – кольцо соединительного звена; 3 – кольцо V-образного звена; 

4 – лента; 5 – карабин; 6 – муфта; 7 – чехол; 8 – лента соединительного звена 
 

Смонтировать кольцо V-образного звена на КЗУ соединительного 

звена. Для этого необходимо в кольцо V-образного звена пропустить 

кольцо соединительного звена (рисунок 23а), в которое продеть  

(с внешней стороны кольца) шнуровую петлю (рисунок 23б). 

 

 

                                         а                                 б  

Рисунок 23 – Монтаж КЗУ соединительного звена 
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Петлю продеть через люверс и зачековать её тросом звена 

аварийного отсоединения со стороны V-образного звена, как показано  

на рисунке 24а.  

Свободный конец троса заправить в туннель, расположенный  

под текстильной застёжкой соединительного звена; перегнуть звено 

аварийного отсоединения по линии крепления троса к звену, совместить 

текстильные застёжки, закрепить звено аварийного отсоединения  

на соединительном звене (рисунок 24б).  

 

 

а б 

Рисунок 24 – Зачековка КЗУ соединительного звена 
(вид с обратной стороны) 

 

1 – застёжка текстильная; 2 – туннель; 3 – петля (шнуровая); 4 – шлёвка; 5 – трос  

в оплётке; 6 – кольцо V-образного звена; 7 – основа звена аварийного отсоединения;  

8 – ручка звена 
 

Аккуратно сложить  зигзагообразно (по высоте кармана, рисунок 25а) 

соединительное звено, уложить его в карман. Вывести карабины  

V-образного звена по бокам кармана; закрыть клапан, зафиксировав его  

с помощью текстильных застёжек, расположенных на внутренней стороне 

кармана и внешней стороне клапана. Зацепить карабины V-образного звена 

за кольца, расположенные рядом со звеном отсоединения (рисунок 25б). 
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а б 

Рисунок 25 – Укладка соединительного звена 

 

2.2.2  Крепление контейнера к ПСП – Вариант Б 

2.2.2.1  Монтаж боудена с чехлом 
 

Смонтировать боуден с чехлом на контейнер. Для этого необходимо 

расположить петлю боудена с чехлом на уровне петли контейнера 4, рас-

положенной с внешней стороны силовой ленты (под лентой с люверсом – 

элемент КЗУ контейнера). Используя ленту-затяжку, пропустить сверху 

внутрь петли контейнера петлю боудена (рисунок 26а) и пропустить в неё 

свободный конец боудена (рисунок 26б). Пропустить свободный конец бо-

удена в направляющую петлю контейнера 1 (рисунок 27). 

 

 
а б 

Рисунок 26 – Монтаж боудена с чехлом (левый) 

 

1 – чехол боудена; 2 – боуден; 3 – туннель направляющий (расположен с внешней сто-

роны силовых лент); 4 – петля  контейнера; 5 – лента с люверсом; 6 – шлёвка (ленты  

с люверсом); 7 – туннель (силовой ленты); 8 – петля боудена с чехлом 
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Рисунок 27 – Общий вид смонтированного боудена с чехлом (левый) 

 

1 – петля направляющая; 2 – боуден с чехлом; 3 – петля с люверсом; 

4 –  туннель силовой ленты; 5 – лента многофункциональная 

 

Аналогично смонтировать противоположный боуден. 
 

2.2.2.2  Монтаж звена отсоединения (4 троса) 

Монтаж страховочного звена выполнить в соответствии с рисунком 

15 настоящего руководства по эксплуатации. 

Расположить звено отсоединения на месте его штатной установки, 

звено развернуть обратной стороной (фиксаторами вверх). 
 

 
Рисунок 28 – Монтаж страховочного звена на звене отсоединения 

(большой узел страховочного звена условно не затянут) 

1 – петля (малая) страховочного звена; 2 – ручка звено отсоединения; 3 – застёжка тек-

стильная; 4 – канал технологический звена отсоединения; 5 – петля (большая) страхо-

вочного звена; 6 – тросы (длинные); 7 – тросы (короткие) 

 

Пропустить большую петлю страховочного звена в технологический 

канал звена отсоединения 4; в большую петлю пропустить звено отсоеди-

нения (рисунок 28), узел затянуть. 
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Слабину страховочного звена убрать в левый туннель фиксатора зве-

на отсоединения (с внутренней стороны). Развернуть звено, закрепить его 

на контейнере с помощью фиксаторов и текстильной застёжки, вставить 

попарные тросы (длинный и короткий) звена отсоединения в соответству-

ющие направляющие туннели на контейнере, как показано на рисунке 29. 
 

 

Рисунок 29 – Монтаж звена отсоединения  

1 – трос короткий; 2 – трос длинный 
 

Пропустить короткие тросы звена отсоединения через туннели (на 

задней поверхности контейнера), расположенные с внутренней стороны 

силовых лент и вывести их к КЗУ контейнера; длинные тросы пропустить 

через направляющие туннели, расположенные с внешней стороны силовых 

лент контейнера, и боуден, как показано на рисунке 30. 
 

 

Рисунок 30 – Прокладка тросов звена отсоединения  

1 – трос длинный; 2 – боуден с чехлом; 3 – трос короткий 
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2.2.2.3  Монтаж КЗУ контейнера 

Собрать левое КЗУ:  

- накинуть пряжку звена подвески или кольцо карабина удлинённого 

(карабин расположить защёлкой к парашютисту) на левую ленту КЗУ  

с большим кольцом, а кольцо ножного обхвата на ленту с люверсом  

(рисунок 31а);  

- пропустить малое кольцо сквозь большое кольцо (рисунок 31б); 

- пропустить зачековочную петлю через малое кольцо (рисунок 31в), 

затем – в люверс, зачековать её тросом звена отсоединения, конец троса 

заправить в шлёвку, расположенную на ленте с люверсом (рисунок 31д); 

- заправить свободный конец троса в туннель, расположенный на си-

ловой ленте под КЗУ, пропустив его через кольцо ножного обхвата, как по-

казано на рисунке 31е. 
 

 
Рисунок 31 – Монтаж КЗУ 



30 
 

01012 – 21РЭ 

Примечание. Если ножные обхваты не будут использоваться при 

выполнении прыжка, то для исключения зацепления контейнера (напри-

мер, за конструкции ВС) необходимо пропустить обхваты через централь-

ную секцию многофункциональной ленты (кольцо правого ножного обхва-

та накинуть на левую ленту с люверсом, а левое кольцо – на правую ленту 

с люверсом) (см. рисунок 1Б). 

 

Общий вид смонтированного КЗУ представлен на рисунке 32. 

 

 

 

Рисунок 32 – Общий вид КЗУ 

1 – лента силовая; 2 – петля направляющая; 3 – боуден с чехлом; 4 – трос (длинный);  

5 – туннель направляющий (расположен с внешней стороны силовой ленты); 6 – пряжка 

D-образная; 7 – лента звена подвески; 8 – пряжка регулировочная; 9 – шлёвка эластич-

ная; 10 – карабин; 11 – туннель (с внутренней стороны силовой ленты); 12 – кольца 

КЗУ; 13 – трос (короткий); 14 – петля (шнуровая); 15 – шлёвка (ленты с люверсом);  

16 – лента ножного обхвата; 17 – туннель (силовой ленты); 18 – секция боковая (мно-

гофункциональной ленты)   

 

Аналогично собрать правое КЗУ. 

 

2.2.2.4  Монтаж соединительного звена 

Монтаж соединительного и V-образного звеньев выполнить  

в соответствии с п. 2.2.1.3 настоящего руководства по эксплуатации. 

 

2.2.2.5  Монтаж элементов притяга контейнера 

Разъединить текстильные застёжки внутри карманов 2, располо-

женных в нижней части контейнера (рисунок 33), извлечь из карманов 

пряжки притяга 1.  

 



31 
 

01012 – 21РЭ 

 
Рисунок 33 – Карман с пряжкой притяга 

 

1 – пряжка притяга; 2 – карман с текстильной застёжкой; 3 – лента пряжки притяга;  

4 – ножной обхват; 5 – ремень поперечный; 6 – лента силовая; 7 – пряжка поперечного 

ремня; 8 – ручка 

 

Подготовить элементы притяга к монтажу (рисунок 34); 
 

 
Рисунок 34 – Элементы притяга контейнера 

1 – контейнер; 2 – боуден с чехлом; 3 – трос (длинный); 4 – звено притяга с карабином; 

5 – лента притяга; 6 – лента пряжки притяга; 7 – пряжка притяга 

 

Смонтировать ленту притяга на пряжку, как показано на рисунке  35; 

свободный конец ленты притяга должен проходить через шлёвку ленты 

притяга. 
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 Рисунок 35 – Монтаж ленты притяга (вид сверху) 

 

Собрать ПЗУ ленты притяга (рисунок 36). 

В направляющую шлёвку 2 ленты притяга 3, смонтированной  

на пряжку контейнера, пропустить боуден с чехлом 1 и тросом.  

Расположить люверс звена притяга с карабином 7 возле петель 4 лен-

ты притяга так, чтобы защёлка карабина смотрела вниз; пропустить боль-

шую петлю ленты притяга в люверс звена притяга карабина, малую петлю 

пропустить в большую петлю, люверс боудена и зачековать её тросом зве-

на отсоединения. 
 

 
 

 

Рисунок 36 – Монтаж звена притяга с карабином 

1 – боуден с чехлом; 2 – шлёвка направляющая; 3 – лента притяга; 4 – петли (большая и 

малая); 5 – туннель; 6 – звено притяга с карабином; 7 – карабин 

 

Свободный конец троса заправить в туннель звена притяга (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Заправка троса в туннель звена притяга с карабином 

 

Слабину ленты притяга, образовавшуюся между пряжкой и шлёвкой 

ленты притяга (рисунок 38), сложить зигзагообразно и заправить под эла-

стичную шлёвку, как показано на рисунке 39. 
 

 
 

Рисунок 38 – Зачековка ПЗУ 

 

 
 

Рисунок 39 – Заправка слабины ленты под эластичную шлёвку 

 

1 – пряжка притяга; 2 – лента притяга (уложенная зигзагообразно); 3 – шлёвка эластич-

ная; 4 – шлёвка (пристрочена к ленте пряжки притяга); 5 – лента пряжки притяга;  

6 – лента притяга 
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Карабин звена притяга зацепить за D-образную пряжку звена подвес-

ки или кольцо карабина удлинённого, или кольцо ножного обхвата (транс-

портировочный вариант). 

Аналогично собрать элементы притяга с противоположной стороны 

контейнера. 

2.3  Укладка груза в контейнер 

Укладку производить на чистой поверхности. Распустить продоль-

ные и поперечные ремни контейнера. Расстегнуть застёжку «молния», рас-

положенную на верхней и боковых поверхностях контейнера, раскрыть 

контейнер. 

Груз уложить на дно контейнера. Зафиксировать груз ремнями, рас-

положенными внутри контейнера. Слабину ремней убрать под шлёвки. 

Закрыть контейнер, застегнуть застёжку «молния», заправить ленты  

в соответствующие пряжки продольных и поперечных ремней. Стянуть 

ремни, свободные концы ремней пропустить в эластичные шлёвки лент 

пряжек, а слабину сложить и убрать под эластичные муфты. 

По окончании укладки ответственный за укладку расписывается  

в паспорте о проведении работ. 

2.4  Монтаж контейнера к ПСП 

Контейнер «ГУК-30 серии 2» применяется с ПС, предназначенными 

для прыжков с грузовыми контейнерами, закреплёнными спереди  

парашютиста. 

2.4.1  Осмотр, надевание и подгонку ПС производить в соответствии 

с Руководством по эксплуатации ПС. 
 

2.4.2  Перед подсоединением контейнера к ПСП проверить: 

- правильность монтажа звена отсоединения на контейнере; 

- крепление звена отсоединения страховочным звеном; 

- правильность размещения тросов в туннелях; 

- правильность зачековки КЗУ и ПЗУ; 

- правильность монтажа звена аварийного отсоединения; 

- правильность монтажа звена соединительного и V-образного звена; 

- регулировку длины лент V-образного звена; 

- застёжку - «молнию» контейнера; 

- плотность затяжки силовых ремней; 

- размещение груза; 

- расположение ножных обхватов в центральной секции многофунк-

циональной ленты (при неиспользовании ножных обхватов). 
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2.4.3  Подсоединение контейнера к ПСП выполнять в следующем  

порядке: 

- расположить контейнер перед собой (парашютист должен распола-

гаться лицом к ножным обхватам); 

- продеть ноги в ножные обхваты, если ножные обхваты используют-

ся при выполнении прыжка; 

- присев перед контейнером, пристегнуть карабины звеньев подвески 

(или карабины удлинённые) к специальным пряжкам подвесной системы,  

отрегулировать длину звеньев подвески, слабину заправить под эластичные 

шлёвки; 

- встав с контейнером, проверить длину ножных обхватов (если они 

используются), для чего наклониться вперёд, имитируя отделение в боко-

вую дверь вертолёта, затем выпрямиться и прогнуться в пояснице; если 

ножные обхваты не позволяют выполнить прогиб, необходимо увеличить 

их длину, отрегулировав длину лямок, слабину лент заправить под эла-

стичные шлёвки; 

- отцепить карабины звеньев притяга от D-образных пряжек звеньев 

подвески или колец карабинов удлинённых, или колец ножных обхватов, 

зацепить их за боковые пряжки ранца ПС; 

- отрегулировать длину ленты притяга; вытянуть слабину ленты 

(между пряжкой притяга и шлёвкой ленты притяга), сложить её и запра-

вить под эластичную шлёвку; отрегулировать длину противоположной 

ленты притяга.  
 

! 

 

После подсоединения «ГУК-30 серии 2» проверить:  

- симметричность расположения контейнера на парашютисте,  

а также надёжность фиксации груза внутри контейнера; 

- доступность и визуальный контроль звена отсоединения СК ОП  

и звена ручного раскрытия ПЗ; 

- доступность звена отсоединения контейнера; 

- подвижность контейнера между расставленными в стороны ногами 

парашютиста. 
 

2.5  Размещение в ВС и подготовка к прыжку 

В ВС контейнер располагать на коленях парашютиста, на полу перед 

парашютистом или на сидении (в этом случае перед прыжком контейнер 

подсоединять к парашютисту в соответствии с п. 2.4.3 настоящего  

Руководства по эксплуатации). 
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! На борту ВС контейнер переносить, а не двигать по полу. 

 

По команде «Приготовиться!» встать, проверить обмундирование, 

органы управления ПС и контейнера, подсоединение контейнера к ПСП. 

2.6  Отделение от ВС 

По команде «Пошёл!» отделиться от ВС, сразу выполнить прогиб  

в пояснице, симметрично развести руки в стороны и вперёд, а ноги –  

в стороны и назад. 

В стабильном положении тела выполнить необходимую задержку  

в раскрытии клапанов ранца. На заданной высоте ввести в действие ОП. 

2.7  Работа под куполом 

После наполнения купола выполнить проверку ОП «Наполнен» – 

«Устойчив» – «Управляем». Если не выполняется хотя бы одно условие,  

а возможности исправить ситуацию – нет, то необходимо произвести 

контроль высоты (убедиться, что достаточно высоты  

для отцепки), прогнуться, выполнить отцепку ОП и ввести в действие ПЗ.  

При нормально работающем парашюте приземление можно 

выполнять как с вывешиванием контейнера на соединительном звене,  

так и без его вывешивания. 

Для вывешивания контейнера на соединительном звене необходимо 

выполнить следующие действия: 

- отсоединить карабины V-образного звена от контейнера  

и прикрепить их к специальным пряжкам на ПСП (например, пряжкам,  

к которым прикреплены карабины звена подвески; 

- захватить любой рукой ручку звена отсоединения и выдернуть звено; 

- отпустить звено отсоединения,  при этом контейнер отсоединиться 

от ПСП и повиснет на соединительном звене под парашютистом. 
 

! 
-  Перед приземлением с неотсоединённым контейнером 

необходимо максимально увеличить длину лент ножных обхватов 

контейнера (если ножные обхваты использовались). Ноги вывести по 

сторонам контейнера, чтобы не споткнуться об контейнер в момент 

приземления. 

-  При угрозе «якорения» вывешенного контейнера заблаго-

временно, не отпуская звенья управления ОП, свести руки к звену 

аварийного отсоединения и отсоединить контейнер от ПСП. Плавно 

вернуть звенья управления ОП в необходимое положение. 
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2.8  Переноска контейнера  

Контейнер можно переносить как сумку за специальные ручки или 

как рюкзак, используя ножные обхваты как плечевые лямки. Для быстрой 

трансформации контейнера в рюкзак, после приземления с вывешенным 

контейнером необходимо: 

- собрать соединительное звено и убрать его в карман; 

- отсоединить звенья подвески (или карабины удлинённые), звено 

притяга с карабином (вариант Б), и прикрепить их к контейнеру в любом 

удобном месте; 

- отсоединить V-образное звено от ПСП и, используя его карабины, 

соединить соответствующие кольца ножных обхватов с кольцами (если 

ножные обхваты не использовались, то их необходимо вытянуть из цен-

тральной секции многофункциональной ленты), расположенными возле 

звена отсоединения. Отрегулировать длину лямок. 

2.9  Правила хранения и эксплуатации 

1  Контейнеры хранятся (в сумках или без них) в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении на стеллажах. Относительная влажность 

воздуха в помещении должна быть не более 80 %, температура от минус  

30 до плюс 30
° 
С. 

2  В случае хранения контейнеров при относительной влажности  

более 80 % контейнеры следует просушивать чаще, чем указано  

в разделе 2.11 «Регламентные работы». 

3  При хранении контейнеров (в сумках или без них) должно быть 

исключено действие на них прямых солнечных лучей.  

Запрещается хранить контейнеры рядом с красками и веществами, 

выделяющими активные газы. 

4  Контейнеры (в сумках или без них) следует укладывать от стен  

и потолка на расстоянии не менее 0,5 м, от отопительных приборов – 1 м,  

а от пола до нижней полки стеллажа должно быть не менее 0,15 м. 

5  Перевозка контейнеров осуществляется на транспорте, исключаю-

щем их повреждение и загрязнение. 

6  После прыжка очистить контейнер от пыли и посторонних 

предметов. При необходимости, протереть тряпкой металлические детали. 

Просушить контейнер при увлажнении, а при попадании в снег – 

предварительно очистить от снега, затем просушить. При попадании  

в загрязнённый водоём или морскую воду промыть контейнер чистой 

пресной водой и просушить со всех сторон.  

Производить просушку контейнера в помещении; в весенне-летнее 

время допускается его просушивать на открытом воздухе, но в тени. 

7  Контейнеры, требующие ремонта, к эксплуатации не допускаются. 
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8  Для удаления грязи и пятен с контейнеров применяется бензол  

или бензин Б-70. Химические помарки устраняются путём выреза повре-

ждённого участка и постановки заплаты или усиления. 

При наличии плесени контейнеры к применению не допускаются. 

9  В паспорт записывают все случаи применения снаряжения, приме-

нения и ремонта согласно правилам, изложенным в паспорте. 

2.10  Сроки службы 

1  Назначенный срок службы контейнера – 10 лет с момента его приёмки 

представителем заказчика. 

2  В течение срока службы допускается средний ремонт контейнера 

при появлении дефектов, превышающих допустимый объем текущего ре-

монта, а также при необходимости замены отдельных частей комплекта, тре-

бующих заводского оборудования или контрольной проверки материалов. 

Средний ремонт производится согласно Руководству 24872РС. 

3  Отдельные части контейнера, находящиеся в эксплуатации, могут 

быть заменены в зависимости от их технического состояния. 

2.11  Регламентные работы 

1  Технический осмотр производится два раза в год для определения 

категории контейнера и перед каждым снаряжением согласно разделу 2.1 

настоящего Руководства. 

2  Контейнеры, находящиеся на хранении в неуложенном виде, 

должны перетряхиваться и просушиваться при технических осмотрах. 

3  Просушка контейнеров производится в помещении, а в весенне-

летнее время допускается на открытом воздухе, но в тени, так как при дли-

тельном пребывании капроновых материалов под воздействием солнечных 

лучей, особенно во влажном состоянии, понижаются их механические  

показатели. 

При необходимости контейнеры просушивать вывернутыми наизнанку. 

4  При хранении контейнеров в переносных сумках, необходимо  

периодически (в зависимости от влажности в месте хранения) извлекать  

их из сумок и просушивать. 

2.12  Транспортирование 

Контейнеры, упакованные в сумки, допускается транспортировать лю-

бым видом транспорта на любое расстояние с неограниченной скоростью. 
 

! 
 

Во время транспортирования, а также при хранении на станциях  

и пристанях оставлять контейнеры (в сумках или без них) под открытым 

небом запрещается. 
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3  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие – изготовитель гарантирует работоспособность изделия 

в течение 12 месяцев с момента приёмки изделия представителем заказчика 

при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки  

и хранения, изложенных в настоящем Руководстве. 
 

Изготовитель не принимает рекламаций по качеству изделия в случае: 
 

1)   механических повреждений, полученных: 

- при транспортировании, эксплуатации и хранении изделия; 

- при отсоединении контейнера в свободном падении; 

- при отсоединении контейнера при угрозе «якорения»; 

- при протаскивании изделия по земле после приземления; 

- при приземлении на лес и др. препятствия; 

2)  ожогов с порывами ткани, каркаса и силовых лент; 

3)  продолжительного нахождения изделия под прямыми солнечными 

лучами; 

4)  отсутствия паспорта или его незаполнения; 

5)  нарушения заказчиком условий хранения и эксплуатации; 

6)  неправильного обслуживания изделия после приводнения в мор-

скую воду; 

7)  несвоевременного  выполнения текущего ремонта. 
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